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1. Algemene Eisen 
 
 
 

Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn Niveau 

0.0  Iedere certificaathouder en / of deelnemer moet aan de algemene 
eisen (Algemene Eisen bij Milieukeur en 

Barometercertificatieschema’s) voldoen 
 Deze Algemene Eisen bij Milieukeur en Barometercertificatieschema’s 

staan apart vermeld bij elke productgroep en / of dienst. 
 

Let op: voor individuele certificaathouders, zoals bijvoorbeeld voor 
toepassers van glyfosaat, zijn de (aanvullende) criteria voor ketenregie 
niet van toepassing, evenals de paragrafen over het certificeren van een 

schakel in de keten en over de kanalisatie. 
 

 Vigerende versie op website SMK bij productgroep 
en / of dienst. 

Major 

0.1 Voor een certificaathouders met een certificaat afgegeven voor 1 juli 

2011 geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2012 om aan de eisen en 
de minimale puntenaantallen uit de keuzemaatregelen te voldoen.  

 

  nvt  
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2.  Aanvullende algemene eisen voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer 
Van toepassing op: Toepassing glyfosaat op verhardingen, Brons, Zilver en Goud 

 
 

Toelichting 
 
Productgroep Barometer Duurzaam Terreinbeheer 
 
Opbouw barometer 

Voor de dienst duurzaam beheer van terreinen (productgroep), is dit certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer is opgesteld. 

De barometer is onderverdeeld in vier gedefinieerde niveaus, die hieronder worden toegelicht. Per niveau wordt aangegeven wie het 

certificaat kan behalen, tevens worden de reikwijdte ten aanzien van de terreinen en criteria gespecificeerd:  

 
- Barometer niveau Toepassing glyfosaat op verhardingen:  

Het certificaat kan worden behaald door uitvoerders op terreinen van derden, zoals bijvoorbeeld hoveniers en aannemers, maar ook door 

terreineigenaren, zoals bijvoorbeeld gemeenten voor: “De activiteiten die nodig zijn om onkruidbestrijding met middelen op basis van 

glyfosaat op halfopen en gesloten verhardingen duurzaam uit te voeren”. 

- Barometer niveau Brons: 

Het certificaat kan worden behaald door zowel de direct voor het terrein verantwoordelijke rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld eigenaar, 

pachter, huurder) als door uitvoerders van de onkruidbestrijding op verhardingen voor: “De activiteiten, die nodig zijn om 

onkruidbestrijding op gedefinieerde verhardingen duurzaam uit te voeren”.  

- Barometer niveau Zilver: 

Het certificaat kan worden behaald door de direct voor het terrein verantwoordelijke rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld eigenaar, 

pachter, huurder) voor:  “De activiteiten, die nodig zijn om onkruidbestrijding op verhardingen, gewasbescherming en plaagbestrijding in 

groen op gedefinieerde terreinen duurzaam uit te voeren”.  

- Barometer niveau Goud (= Milieukeur):  

Het certificaat kan worden behaald door de direct voor het terrein verantwoordelijke rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld eigenaar, 

pachter, huurder) voor: “De activiteiten die nodig zijn om het beheer van gedefinieerde groene en verharde terreinen duurzaam uit te 

voeren”.  
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Criteria 
 

2.1 Aanvullende algemene eisen 
 

Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn Niveau 

2.1.1 Frequentie audits 
- Indien van minimaal 2 maanden registraties beschikbaar zijn van 

de voorgaande werkperiode, kan zonder een bepaalde 
tussentijdse werkperiode tot certificatie worden overgaan onder 

de voorwaarde dat bij de initiële audit is aangetoond dat aan de 
eisen wordt voldaan. Indien er geen registraties over de 
voorgaande werkperiode beschikbaar zijn, kan pas een certificaat 

worden afgegeven indien bij de periodieke audit over een 
werkperiode van minimaal 5 maanden registraties beschikbaar 
zijn op basis waarvan kan worden aangetoond dat aan alle eisen 
wordt voldaan. 

- Bij de fysieke audit (initiële of periodieke audit) van de 
aangemelde organisatie dienen minimaal √ n van het aantal (=n) 
werkeenheden jaarlijks te worden bezocht. Dit met een maximum 

van 5 bezoeken. Bij de opeenvolgende periodieke audits dienen 
steeds andere werkeenheden te worden bezocht. Indien de 

aansturing en/of de registratie van het werk decentraal plaats 
vindt dan dienen deze locaties te worden bezocht bij de 
periodieke audits en dienen minimaal √ n van het aantal (=n) 
werkeenheden van de betreffende locatie jaarlijks te worden 

bezocht. Waarbij ook hier een maximum van 5 bezoeken geldt. 
De certificatie-instelling bezoekt jaarlijks aanvullend 10 procent van 
de certificaathouders met een gereduceerde audit frequentie met 
een onaangekondigde audit. 

 Major 

2.1.3 Vakbekwaamheidseis auditoren 
Indien onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen worden toegepast 
dient de auditor een geldig Bewijs van vakbekwaamheid (voorheen 
werd dit Spuitlicentie genoemd) te hebben behaald waarbij minimaal 

jaarlijks een door Bureau Erkenningen erkende kennisbijeenkomst met 
DOB als onderwerp wordt gevolgd. 
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Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn Niveau 

2.1.5 Wetgeving 
Hoewel dit certificatieschema in eerste instantie niet bedoeld is om 
voorgenoemde algemene wet- en regelgeving te borgen, kan een 
certificaathouder tijdens een audit op de hieruit voorkomende 
onderstaande zes punten geaudit worden door de certificatie-instelling: 

a. Opslag van chemische middelen vindt plaats in ruimtes die 
voldoen aan de wettelijke eisen. 

b.  De inkoop/voorraad administratie dient minimaal jaarlijks te 
worden geactualiseerd, in ieder geval op 1 januari van enig 
kalenderjaar.  

c. Indien gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast dient een 

gewasbeschermingsplan beschikbaar te zijn, de uitvoering dient 
conform het plan plaats te vinden (zie voor een voorbeeld van 
een Gewasbeschermingsplannen voor verhardingen en groene 
terreinen in Bijlage II) en men dient een registratie bij te 
houden. 

d. Degenen die gewasbeschermingsmiddelen toepassen, kunnen 
aantonen dat zij in het bezit zijn van een geldig en vereist 

bewijs van vakbekwaamheid (voorheen spuitlicentie). 
e. Het gebruik van onkruidbestrijdingmiddelen die geen toelating 

(meer) hebben van het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is verboden. 

f. Lege materialen en spoelwater bij gebruik van 

onkruidbestrijdingsmiddelen moeten worden verzameld en 
afgevoerd conform de wettelijke richtlijnen. 

 

Administratieve audit van: 
 Bewijs van vakbekwaamheid 
 Gewasbeschermingsplan(nen) (indien toepassers 

geen gewasbeschermingsplan van de 
terreineigenaar kan overleggen dan moet men de 

concrete werkwijze zoals toegepast bij de 
klant(en) kort op schrift zetten. De uitwerkte 
werkwijze mag inhoudelijk niet afwijken van de 
vereisten in het certificatieschema) 

 Inkoop/voorraad administratie 

Fysieke audit van: 

 criterium 2.2.4 sub a, d, e + f audit of 
onkruidbestrijdingsmiddelen die geen toelating 
(meer) hebben afwezig zijn. 
 

Minor 

2.1.6 Personeel 
Personeel en externen die belast zijn met de uitvoering van 

werkzaamheden die in relatie staan tot het certificaat dienen:  
 
a. Aantoonbaar schriftelijk te zijn geïnformeerd over de eisen waaraan 

men bij de werkzaamheden dient te voldoen door bijvoorbeeld 
werkinstructies en/of toolboxbijeenkomst betreffende DOB.  

b. Aantoonbaar jaarlijks minimaal 1 vervolgcursus te hebben gevolgd 
om over voldoende deskundigheid te beschikken voor uitvoerende 

taken betreffende het beheer van groen en/of verhardingen en dit 
voldoende vaak te laten bijscholen. Per werknemer dienen de 
vervolgcursussen te worden geregistreerd en bewijsmateriaal dat de 
werknemer de vervolgcursussen heeft gevolgd en hoe dit 
gerelateerd is aan zijn rol.  

Administratieve initiële- en periodieke audit van de 
gestelde criteria. 

 
Administratieve audit van lijst van uitvoerende 
medewerkers waarin per werkploeg het aantal 
medewerkers is vermeld dat aan dit criterium voldoet. 
Bij documenten (zoals het bewijs van 
vakbekwaamheid) die zijn afgegeven en ondertekend 
door onafhankelijke derde (zoals een 

opleidingsinstituut). 
 

Minor* 
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Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn Niveau 

 
Trainingen dienen als het gaat om toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen /onkruidbestrijdingsmiddelen te zijn 
erkend door het Bureau Erkenningen zie www.erkenningen.nl. 
 

Voor de overige trainingen dienen trainingen niet te zijn erkend. De 
opleidingen trainingen dienen wel door erkende opleidingsinstituten 
te worden verzorgd: zie controle richtlijnen Bewijsvoering door 
documenten (zoals het bewijs van vakbekwaamheid) die zijn 
afgegeven en ondertekend door onafhankelijke derde (zoals een 

opleidingsinstituut). (voorbeelden hiervan zijn 

ROC/AOC/Groenkeur/Bureau erkenningen)     
 
Alleen van toepassing voor Brons, Zilver en Goud 
c.  Een intentieverklaring te tekenen met daarin uitleg over het doel 

van het certificaat, dat de werknemer de relevantie van het 
certificaat inziet en de verplichting om beheer uit te voeren, 
rekening houdend met de criteria uit het certificatieschema.  

d. Van elke in te zetten werkploeg beschikt minimaal 1 op de 5 van de 
uitvoerende medewerkers over relevante competenties, kennis en 
vaardigheden op MBO-niveau. Bij groene terreinen kan dit 
bijvoorbeeld worden ingevuld zoals bedoeld in het 
functiewaarderingssysteem conform de CAO van de 

Hovenierssector. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Major 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

* Vervolgcursus in de vorm van een erkende kennisbijeenkomst bij toepassing glyfosaat op verhardingen dient uiterlijk bij de volgende audit te zijn behaald. 

 

 

http://www.erkenningen.nl/
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3. Toepassing glyfosaat op verhardingen 

 

Toelichting 
 

Een certificaathouder zal bij een audit worden gecontroleerd op of hij zich houdt aan de criteria Toepassing glyfosaat op verhardingen, die 

gebaseerd zijn op de DOB-criteria (zie voor DOB-shortlisten ww.dob-verhardingen.nl) voor toepassing glyfosaat op halfopen en gesloten 

verhardingen. Het gebruik van glyfosaat op open verhardingen wordt onderscheiden van de andere typen verhardingen, omdat ervan 

wordt uitgegaan dat open verhardingen niet of nauwelijks afstromen naar oppervlaktewater. Zie voor de definities van verhardingen 

Bijlage 1. 
 

Criteria 
 

Indien een bedrijf/organisatie het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer ‘Toepassing glyfosaat op verhardingen’ wil behalen moet 

het voldoen aan de volgende criteria: 
 

3.1 Algemene eisen hoofdstuk 1 en 2 
De criteria zoals beschreven in hoofdstuk 1 ‘Algemene eisen en hoofdstuk 2 ‘Aanvullende basiseisen voor de Barometer Duurzaam 

Terreinbeheer’. 

 
3.2 Aanvullende criteria voor Toepassing glyfosaat op verhardingen 
 
3.2.1 Toepassing 
 

Om de emissie van middelen op basis van glyfosaat naar het milieu bij onkruidbestrijding op verhardingen te verminderen worden vijf 

thema’s onderscheiden die te maken hebben met Goede Praktijk. Het gaat hier om (1) voorbereiding en planning, (2) geen 

onkruidbestrijdingsmiddelen spuiten op plaatsen met verhoogd afspoelrisico, (3) toetsing aan de gebruiksnorm (N.B., het doel is altijd zo 

weinig mogelijk middel te gebruiken), (4) rekening houden met weersomstandigheden en (5) optimaal gebruik van apparatuur, 

hulpmiddelen en personeel. De criteria voor deze categorieën worden in de onderstaande paragrafen besproken.  

 
Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn  Niveau 

3.2.1.1 Voorbereiding en planning 

a. Per werkeenheid (zie Bijlage 1) zijn één of meerdere 
plattegronden, overzichttekeningen of situatieschetsen van de 
verhardingen (zie hieronder Registraties 3.2.1.2 punt c 
verplichting bij opdrachten > 1 ha) beschikbaar waarop staat 

waar wel en waar niet behandeld mag worden met glyfosaat en 

Administratieve audit op definiëring terrein en op 

aanwezigheid locatiekaart waar geen en eventueel wel 
glyfosaat mag worden ingezet. Administratieve audit 
op basis van opdrachten en werkplannen. In de 
opdrachten en werkplannen moeten de gestelde 

criteria zijn opgenomen.  

Major 
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Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn  Niveau 

eventueel andere onkruidbestrijdingsmiddelen.  Op de kaarten is 
te zien waar de verschillende typen (Gesloten, Halfopen) te 
beheren verhardingen liggen, waar beperkingen aan 
middelgebruik gesteld zijn, waar te beschermen oppervlakte- en 
grondwater ligt en of er nog lokaal specifieke inperkingen aan 

inzet middelen en methoden zijn. Kaartmateriaal wordt 
aangeleverd door de opdrachtgever voor aanvang van het werk, 
of wordt door de uitvoerder zelf bepaald voor aanvang van het 
werk (zie verder punt c onder 3.2.1.2 registraties). 

b. Meerdere kleinere locaties kunnen worden samengebracht tot één 

werkeenheid van maximaal 25 ha. Het moet aantoonbaar zijn dat 

aansturing van het werk op al deze  locaties en registratie 
daarvan centraal plaatsvinden (Zie Bijlage 1).    

c. Voor aanvang van het werk dient per werkeenheid het oppervlak 
waar op chemische wijze onkruid wordt beheerd vanuit wettelijk 
en contractueel perspectief te zijn bepaald. Areaalcijfers worden 
aangeleverd door de opdrachtgever voor aanvang van het werk, 
of worden door de uitvoerder zelf bepaald of geschat voor 

aanvang van het werk.  
d. Indien opgegeven kaartmateriaal niet overeenkomt met de 

praktijk of niet voldoet aan bovengenoemde criteria, dan dient de 
uitvoerder dit door te geven aan de opdrachtgever.  

e. De operationele planning en het meer algemene 

gewasbeschermingsplan is bekend gemaakt bij het uitvoerende 
personeel. 

f. In geval van uitbesteding aan derden moeten de relevante criteria 
worden opgenomen in de opdrachten en bestekken. 

 

Indien van geaudite locaties de oppervlakte door de 
uitvoerder is geschat, moet de certificatie-instelling 
een steekproef uitvoeren van de betreffende locatie(s) 
waarbij de toepasser door meting of digitale 
oppervlakteberekening (bv met Google Earth) moet 

aantonen dat men op de betreffende locatie binnen de 
gestelde normen blijft met een maximale afwijking 
van 10%.  
 

3.2.1.2 Registraties 
De milieucoördinator of gedelegeerd persoon binnen het 
certificaathoudende bedrijf of organisatie definieert de werkeenheden en 
zorgt dat bij aanvang van de werkzaamheden in een werkeenheid een 
dossier van de werkeenheid beschikbaar is met de volgende informatie: 
a. Algemene informatie over de werkeenheid zoals naam en 

adressering van werklocatie(s) en opdrachtgever(s). Bij 

samengestelde werkeenheden dient van elk deelproject deze 
informatie beschikbaar te zijn. 

b. Areaalcijfers van te beheren gesloten, halfopen verhardingen per 
werkeenheid. De opdrachtgever van het werk is (volgens de UAV, 

Administratieve audit op aanwezigheid 
registratie en invullen conform de richtlijnen. 

Major 
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Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn  Niveau 

1989, uniforme administratieve voorwaarden) verantwoordelijk 
voor aanlevering van precieze gegevens over oppervlakten en 
type verhardingen. Indien de opdrachtgever deze gegevens niet 
aanlevert dient de inventarisatie van het terrein(type) en 
bijbehorende oppervlakte(s) voorafgaande aan de 

werkzaamheden plaats te vinden. Deze inventarisatie dient op 
papier te worden vastgelegd.  

c. Bij projecten (individuele opdrachten) met meer dan 1 ha te 
beheren halfopen verhardingen in gerioleerd stedelijk gebied of 
industrieterrein dient een plattegrond (of situatieschets op 

minimaal A4-formaat) beschikbaar te zijn met daarop inzichtelijk 

de ligging van de verhardingen en oppervlaktewater. De 
opdrachtgever van het werk is verantwoordelijk voor aanlevering 
van plattegronden. Als de opdrachtgever hier in gebreke blijft, 
dient de uitvoerder een plattegrond voorafgaande aan de 
werkzaamheden (of situatieschets op minimaal A4-formaat) uit te 
werken. Op de plattegrond of situatieschets staan de locaties 
aangemerkt waar volgens de criteria in paragraaf 3.2.1.5 wel en 

niet met middelen op basis van glyfosaat gespoten mag worden. 
 
Per werkeenheid dient tot slot, indien van toepassing, de volgende 
informatie te worden geregistreerd: 
d. Eventuele klachten en meldingen van de opdrachtgever of derden 

in relatie tot de uitgevoerde onkruidbestrijding en de afhandeling 
daarvan dienen bij het dossier van een werkeenheid gevoegd te 

worden tezamen met wijze van afhandeling. Indien de uitvoerder 
niet verantwoordelijk is voor de betreffende klacht dan kan deze 
vanzelfsprekend worden doorverwezen naar de verantwoordelijke 
organisatie.  

e. De opdrachten en bestekken in geval van uitbesteding naar 
derden waarin relevante criteria zijn opgenomen (in geval van 

terreineigenaar). De opdrachtbrief met daarop vermeld het te 
beheren oppervlak van de opdrachtgever (in die gevallen dat de 
terreineigenaar niet de uitvoerder is). 

 
De milieucoördinator dient zorg te dragen dat de registraties onder 
paragraaf 3.2.1.2 bij aanvang van de werkzaamheden beschikbaar zijn. 

Punt 5 van registraties 3.2.1.2 dient jaarlijks in het centrale archief te 
worden geactualiseerd. 
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Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn  Niveau 

Voorwaarde voor vermelding van vestigingen op het certificaat: 
Vestigingen van een certificaathouder kunnen op het certificaat worden 
vermeld indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  

 Er dient op het hoofdkantoor een centrale registratie van de 
vereiste registraties van alle vestigingen aanwezig te zijn. 

 Een vestiging moet aannemelijk kunnen maken dat het 
toepassing van glyfosaat  in haar takenpakket heeft.  Bij de 
(initiële) audit dient het daarvoor over de noodzakelijke 
registraties van uiterlijk de voorgaande werkperiode te 
beschikken en er dient minimaal 1 gekwalificeerde toepasser 

beschikbaar te hebben. Indien na certificatie een vestiging 

langer dan 2 jaar geen toepassingsactiviteiten uitvoert dan 
wordt het van het certificaat te worden verwijderd. Opname op 
het certificaat is weer mogelijk indien na initiële controle wordt 
aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan.  

 Indien één van de vestigingen niet voldoet aan de criteria kan 
het certificaat van het bedrijf (en daarmee van alle vestigingen 
worden ingetrokken). 

 

3.2.1.3 Verhardingen waarop niet mag worden gespoten 
Zie ook paragraaf 3.2.1.9 punt g wat betreft onkruidstrijkers en 
selectors. Voor deze apparatuur gelden minder zware criteria. 

a. Er mag geen onkruidbestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat 
worden gespoten op verharde taluds die afspoelen naar 
oppervlaktewater. Houdt een spuitvrije zone aan van 1 meter 

vanaf de insteek1. 
b. Er mag geen onkruidbestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat 

worden gespoten op verhardingen die afspoelen naar een punt in 
stromend oppervlaktewater dat via een open verbinding 10 
kilometer stroomopwaarts ligt van een innamepunt voor 
drinkwaterproductie. Indien de stroomsnelheid kleiner is dan 0,05 

km/uur (0,01 m/s), mag een middel op basis glyfosaat niet 
worden gespoten binnen een straal van 1 km tot het inname-punt 
(zie Bijlage I). 

c. Er mag geen onkruidbestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat 

worden gespoten op verhardingen binnen 1 meter van de insteek 
vanaf het oppervlaktewater. 

Administratief wordt geaudit met behulp van de 
registraties of: 
- De uitvoering van toepassing van glyfosaat 

conform de gestelde criteria heeft plaats 
gevonden.  

- Indien kolken worden bespoten of afstemming 

heeft plaatsgevonden met toepassingen op het 
uitgevoerde veegbeheer 

 
Jaarlijks wordt fysiek geaudit of de toepassing op een 
locatie volgens gestelde eisen plaatsvindt; 
steekproefsgewijs wordt op locaties geaudit waar geen 

glyfosaat is toegestaan. Deze locaties worden fysiek 
geaudit. Indien de controlerende instelling dit 
noodzakelijk acht kan een residu monster worden 
genomen (zie Bijlage 1).  

Major 

                                                 

1 De insteek is de horizontale afstand tussen rand bespuiting en begin van het talud. 
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Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn  Niveau 

 
d. Indien geen gericht veegbeheer van de goten plaatsvindt, moet 

bij het toepassen van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van 
glyfosaat een spuitvrije zone van 1 m rondom 
regenwaterafvoerkolken zoals straat- en trottoirkolken worden 

aangehouden. Indien er wel gericht veegbeheer plaatsvindt, mag 
men afzien van de spuitvrije zone rondom de kolken. Gericht 
veegbeheer van de goten wil zeggen: minimaal drie maal per 
seizoen (april-oktober) vegen waarbij de straat- en trottoirkolken 
intensief worden mee geveegd. Het schema veegregiem dient 

voor aanvang van de toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen 

op basis van glyfosaat bekend te zijn bij de toepasser. Voor 
toedieningstechnieken bij kolken, zie paragraaf 3.2.1.9 sub b (zie 
ook Bijlage 2).  

e. Op gesloten verhardingen is het gebruik van middelen op basis 
van glyfosaat slechts toegestaan op 1% van het totaal areaal aan 
gesloten verhardingen. Het gaat hierbij om bestrijding van 
onkruiden op randstroken van gesloten verhardingen en scheuren 

of gaten in gesloten verhardingen waarop onkruid groeit. Als dit 
aanleiding geeft tot bestrijding, dan mag op deze plekken binnen 
gesloten verhardingen een onkruidbestrijdingsmiddel op basis van 
glyfosaat worden toegepast binnen de criteria die voor halfopen 
verhardingen gelden.  

 

 

Op twee locaties waar geen glyfosaat is toegestaan 

worden geaudit. 

 

3.2.1.4 Registraties 
Indien binnen een straal van 1 meter rondom een regenwaterafvoerkolk 
wordt gespoten moet een overzicht van het geplande veegbeheer per 
werkeenheid worden geregistreerd (zie punt d in paragraaf 3.2.1.5) 

(naam opdrachtgever en uitvoerder van het veegbeheer en overzicht 
geplande data). Deze registratie dient aanwezig te zijn in het dossier 
van een werkeenheid.  
De milieucoördinator dient ervoor te zorgen dat de registraties binnen 2 
weken na afronding van de toepassing van middelen op basis van 
glyfosaat in een werkronde binnen een werkeenheid in het centrale 
archief geactualiseerd te zijn. De milieucoördinator houdt daarbij de tot 

dan toe gebruikte hoeveelheid glyfosaat per werkeenheid bij en 
onderneemt actie bij (mogelijke) overschrijding. 
 
 

Administratieve audit op aanwezigheid registratie en 
invullen conform de richtlijnen. 

Major 
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3.2.1.5 Maximaal toegestane gebruikshoeveelheden glyfosaat 
a. Op halfopen verhardingen (zie Bijlage I voor toelichting) mag op 

jaarbasis maximaal 720 g glyfosaat per ha verharding worden 
gebruikt en maximaal 360 g glyfosaat/ha per werkronde. Het 
jaarlijkse gebruiksmaximum van 720 g glyfosaat per ha wordt 

getoetst door de absolute hoeveelheid gebruikt middel te delen 
door het te beheren oppervlak halfopen verhardingen en 
maximaal tot 1% van het areaal gesloten verhardingen in de 
werkopdracht(en) van de werkeenheid.  

b. Het areaal gesloten verhardingen (de overige ≥ 99%) binnen een 

werkeenheid mag niet meegeteld worden bij de bepaling van 

maximaal gebruik per jaar en werkronde in een werkeenheid. 
Paragraaf 3.2.1.3 punt e definieert de uitzonderingen.  

c. Eventuele toepassing van middelen op basis van glyfosaat op 
onkruid langs randstroken van gesloten verhardingen of op 
onkruid dat groeit in gaten van gesloten verhardingen valt onder 
het WG/GA-voorschrift ‘max. 2 % concentratie’ bij spuittoepassing 
of vergelijkbaar bij aanstrijken of aanstippen. 

d. Er mag in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken van het 
maximum glyfosaat verbruik per ha per jaar wanneer 
veiligheidsvoorschriften aantoonbaar verplichten tot bestrijding en 
chemische bestrijding de enige mogelijkheid is (bijvoorbeeld op 
locaties waar ‘open vlam’ methoden of draaiende motoren niet 

toegestaan zijn, of wanneer langsrijdend verkeer gevaar oplevert 
voor uitvoerend personeel, en handwerk daarbij niet realistisch 

is). Indien veiligheidsvoorschriften daartoe verplichten mag op 
halfopen verhardingen maximaal 1440 g glyfosaat per ha per jaar 
worden gebruikt.  

 

Bij de berekening van het maximale gebruik van glyfosaat in een 

werkeenheid onder dit certificaat moet worden uitgegaan van de 
volgende oppervlakte:  
 de oppervlakte verhardingen waarop op chemische wijze onkruid 

beheerd wordt vanuit wettelijk en contractueel perspectief: 
Inclusief: 

 alle oppervlakte halfopen verhardingen waarbij alle oppervlakte 
van de uitzonderingen bij paragraaf 3.2.1.3 punt a (taluds), punt 

c (1 meter zone tot insteek) en punt d (1 meter zone rondom 
kolken) meegerekend worden;  

Administratief wordt geaudit met behulp van de 
registraties of de uitvoering van chemisch beheer 
conform de gestelde criteria heeft plaats gevonden:  
hoeveelheid, berekening gebruik per hectare volgens 
vastgestelde berekeningswijze. 

 

Major 
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Exclusief:  
 de oppervlakte gesloten verhardingen; 
 de oppervlakte verhardingen die afspoelen naar een punt in 

stromend oppervlaktewater dat via een open verbinding 10 
kilometer stroomopwaarts ligt van een innamepunt voor 

drinkwaterproductie (paragraaf 3.2.1.3 punt b);  
 de oppervlakte verhardingen waaraan expliciet de opdracht is 

gegeven dat onkruidbestrijding op die verharding volledig 
chemievrij plaats dient te vinden; 

 de oppervlakte verhardingen die op initiatief van de 

opdrachtnemer chemievrij beheerd wordt voor zo ver niet vallend 

onder paragraaf 3.2.1.3 punten a, c en d; 
 de oppervlakte open verhardingen.  
 
Al het gebruik van middelen op basis van glyfosaat op verhardingen in 
de werkeenheid door de uitvoerder moet zijn geregistreerd. Alleen het 
gebruik op de te beheren oppervlakten, zoals bepaald conform het 
vereiste hierboven, is onderdeel van de berekening van het maximale 

gebruik. Toetsing van de gebruiksnorm door de certificatie-instelling 
wordt gedaan op werkeenheidniveau.  
 

3.2.1.6 Registraties 

Per werkeenheid dient in het seizoen de volgende informatie te worden 
geregistreerd: 
1. Registreer de naam of namen van de toepasser(s) van 

onkruidbestrijdingsmiddelen. Voeg Bewijzen van 
vakbekwaamheid (kopieën) toe aan het dossier per werkeenheid 

voor zover niet opgenomen in een apart 
werkeenhedenoverkoepelend dossier. Die registraties mogen 
werkeenheid-overkoepelend gearchiveerd worden. 

2. a. Registreer per werkdag de hoeveelheid toegediend 
onkruidbestrijdingsmiddel(en) en eventueel hulpstoffen 
(zie Bijlage 1) per werkeenheid via de DOB-
registratiemodule of vergelijkbaar systeem. (leg de 

hoeveelheid per oppervlakte-eenheid herleidbaar naar 
actieve stof per hectare halfopen en gesloten verharding 
en datum en volledige middelnaam vast.  
Aantekeningen over gebruik in een logboek, spuitboek of 
op registratieformulier zijn ook toegestaan en kunnen 

Administratieve audit op aanwezigheid 

registratie en invullen conform de richtlijnen. 
 

Major 
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projectoverstijgend zijn (bijvoorbeeld bij 
werkzaamheden binnen samengestelde werkeenheden). 
Dagregistraties dienen binnen twee weken na afronding 
van een werkronde aangeleverd en verwerkt te worden 
door de milieucoördinator of gedelegeerd persoon in het 

centrale registratiesysteem ten behoeve van evaluatie of 
niet meer glyfosaat dan toegestaan wordt gebruikt op 
halfopen en gesloten verhardingen binnen de 
werkeenheid. Deze evaluatie wordt aan het dossier van 
de betreffende werkeenheid toegevoegd. Bewaar 

dagregistraties minimaal 5 jaar.   

Een toepasser die in opdracht glyfosaat op verhardingen 
toepast/gaat toepassen dient met de opdrachtgever 
overeen te komen dat deze geïnformeerd wordt ten 
aanzien van alle door derde toegepaste hoeveelheden en 
de voorgenomen toepassingen daarvan door derden. De 
toepasser dient aan te tonen dat het totale 
(voorgenomen) gebruik op een bepaalde oppervlakte 

binnen de maximaal toegestane hoeveelheid blijft.  

 

b. Aanvullend op de wettelijk verplichte inkoop/voorraad 
administratie wordt de jaarbalans van de aan- en verkoop 

aan het dossier toegevoegd van een werkeenheid of aan het 
werkeenheidoverkoepelende dossier. Op het moment van 

een aangekondigde audit moet de certificaathouder een 
actuele inkoop/voorraad administratie kunnen overleggen.  

 
3.  In bepaalde situaties kunnen veiligheidsvoorschriften aanleiding 

geven tot een hoger middelgebruik dan toegestaan (punt a in 
paragraaf 3.2.1.5 geeft maximaal gebruik aan). In zo’n situatie 

dienen beschrijvingen van de onveilige situatie en de noodzaak 
tot hoger gebruik van middel bijgevoegd te worden in het 
dossier van de betreffende werkeenheid. 

 
Al het gebruik van glyfosaat op verhardingen in de werkeenheid door de 

toepasser moet zijn geregistreerd. Alleen het gebruik op de 
meegerekende oppervlakten is onderdeel van de berekening van het 

maximale gebruik. Toetsing van de gebruiksnorm door de certificerende 
instelling wordt gedaan op werkeenheidniveau.  
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De milieucoördinator dient zorg te dragen dat de registraties binnen 2 
weken na afronding van de toepassing van middelen op basis van 
glyfosaat in een werkronde binnen een werkeenheid in het centrale 
archief geactualiseerd te zijn. De milieucoördinator houdt daarbij de tot 

dan toe gebruikte hoeveelheid glyfosaat per werkeenheid bij en 
onderneemt actie bij (mogelijke) overschrijding. 

 

 

3.2.1.7 Weersomstandigheden 

Wanneer volgens de lokale weersverwachting voor de komende 24 uur 
in 3-uursblokken meer dan 1 millimeter neerslag wordt voorspeld en de 
kans op neerslag > 40% is, mag geen onkruidbestrijding met middelen 
op basis van glyfosaat worden uitgevoerd. Stem de dosering af op de 
onkruid- en weersituatie, de toedieningtechniek en overige afspraken. 

Stop de toepassing bij temperaturen op 1.5 m > 25 °C en 
windsnelheden > 5 m/s (> 4 Bft). De behandeling met 
onkruidbestrijdingsmiddelen vindt niet plaats wanneer het onkruid 
zodanig nat is van regen of dauw dat het onkruidbestrijdingsmiddel van 
de planten afloopt.  Bovenstaande dient te worden aangetoond met 
behulp van een (DOB)-weerfax, van GEWIS, Agrovision, MeteoVista of 

andere door het College van Deskundigen van SMK erkende 

weervoorspelling (zie Bijlage I).  
 
Er dient een weersvoorspelling te worden gebruikt van vlak voor de 
betreffende werkdag (vanaf 06.00 uur op de betreffende dag). Een 
weersvoorspelling vanaf 06.00 uur op de dag vóór de betreffende 
werkdag mag worden gebruikt indien geen weerfax op de dag zelf 

beschikbaar is. Voor onkruidstrijkers en andere door het College van 
Deskundigen van SMK erkende technieken met verbeterde selectiviteit 
geldt een kortere periode voor het criterium ‘kans op neerslag’ (15 of 6 
uur i.p.v. 24 uur (zie Bijlage I)).  
 

Administratief wordt geaudit met behulp van de 

registraties of de uitvoering van toepassing glyfosaat 
conform de gestelde criteria heeft plaats gevonden of 
toepassingen van glyfosaat in bij juiste 
weersomstandigheden heeft plaatsgevonden. 
 

Major 

3.2.1.8 Registraties 

Registreer de weersvoorspelling(en) van die dag(en) waarop glyfosaat is 
ingezet in een werkeenheid. De weersvoorspelling moet lokaal (zie 
bijvoorbeeld de regio-indeling op http://www.dob-
verhardingen.nl/nl/Producten+en+diensten/DOB-weerfax.htm of 

vergelijkbaar) en actueel zijn (vanaf 06.00 op de betreffende dag of 

Administratieve audit op aanwezigheid registratie en 

invullen conform de richtlijnen. 

Major 
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vanaf 06.00 uur op de dag vóór de betreffende werkdag indien geen 
weerfax op de betreffende dag beschikbaar is). De voorspelling bevat 
gegevens over de te verwachten kans op neerslag (%), hoeveelheid 
neerslag (mm), temperatuur en windsnelheid bevatten in 3-uursblokken 
(zie Bijlage I). Voeg deze informatie bij het dossier van een werkeenheid 

op dagbasis. 
 
De milieucoördinator dient zorg te dragen dat de registraties binnen 2 
weken na afronding van de toepassing van middelen op basis van 
glyfosaat in een werkronde binnen een werkeenheid in het centrale 

archief geactualiseerd te zijn. De milieucoördinator houdt daarbij de tot 

dan toe gebruikte hoeveelheid glyfosaat per werkeenheid bij en 
onderneemt actie bij (mogelijke) overschrijding. 
 

3.2.1.9 Apparatuur en toepassing 

a. Voor de toepassing wordt onderscheid gemaakt tussen voertuig- 
en handgedragen toedieningsmethoden. Een overzicht staat in 
Bijlage I. Gebruik van handgedragen apparatuur zoals strijkers, 
spuitlans, schijfvernevelaar of selector mag alleen op moeilijk 
bereikbare plaatsen (zie Bijlage I). 

b. De maximum rijsnelheid tijdens spuittoepassing van 

onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat bedraagt 10 

km/uur bij emissie kritische plaatsen als kolken en nabijgelegen 
oppervlaktewater. 

c. De toepasser zorgt voor goede afstelling en onderhoud van de 
toedieningsapparatuur. De sensoren en de doppen moeten 
wekelijks worden schoongemaakt en gecontroleerd. Voor aanvang 
van het seizoen wordt in eigen beheer of door een SKL-

keuringsstation, het spuitsysteem getest of aan de ingestelde 
afgifte wordt voldaan. Een onderhoudsrapport wordt bij het 
overkoepelende- of werkeenheiddossier gevoegd met plan van 
aanpak bij afwijkingen groter dan 20%. Voertuiggedragen 
spuitapparatuur voor de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden moet periodiek gekeurd 
zijn bij een SKL-erkend keuringsbedrijf. De keuring mag maximaal 

3 jaar oud zijn. Voor oudere apparatuur geldt een 
overgangtermijn van maximaal een jaar voor het verkrijgen van 
een SKL-keuring of vergelijkbaar.     

d. Informatie over hardheid van het leidingwater per gemeente dient 
te worden nagevraagd bij het ter plaatse leverende 

Administratieve audit van de keuringsrapporten, 

inclusief afgiftedatum, van alle te gebruiken 
voertuiggedragen spuitapparatuur en 
onderhoudsrapporten. Fysieke wordt de sticker op de 
voertuigspuitapparatuur geaudit op geldigheid. Tevens 
administratieve audit van registraties met betrekking 
tot de hardheid van het water. 

Fysiek wordt steekproefsgewijs op locaties geaudit of 

de uitvoering van toepassing van glyfosaat met de 
juiste apparatuur en op de juiste wijze heeft 
plaatsgevonden.  
 

Major 
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waterleidingbedrijf. Bij gebruik van oppervlaktewater dient de 
hardheid van het water periodiek te worden bepaald met 
teststrips. De betreffende informatie over water op een bepaalde 
locatie mag maximaal 3 jaar oud te zijn.  
Indien uit de informatie blijkt dat de hardheid van het water hoger 

is dan toegestaan (> 12 ºd) dan dient het water te worden 
onthard. Met behulp van teststrips of –flacons (hierbij bepaalt de 
kleuromslag in de spuitoplossing de juiste dosering van de 
ontharder) wordt bepaald of het ontharde water de maximale 
hardheid niet overschrijdt.   

e. Het vullen van spuit- of strijkapparatuur met 

onkruidbestrijdingsmiddelen vindt plaats op een vloeistofkerende 
vloer (waarbij absorptiemateriaal beschikbaar is om een eventuele 
morsing op te ruimen) Of op (half)open verhardingen of open 
grond op een plek waar het niet aannemelijk is dat water 
afstroomt (via riool) naar oppervlaktewater. Deze plaats is 
minimaal 10 m van regenwaterafvoerkolken of oppervlaktewater. 
Het reinigen van spuit- of strijkapparatuur vindt plaats op een 

vloeistofdichte vloer met een opvanginrichting die niet afwatert op 
oppervlaktewater of riool. Of op open grond op een plek waar het 
niet aannemelijk is dat water afstroomt (via riool) naar 
oppervlaktewater. Deze plaats is minimaal 10 m van 
regenwaterafvoerkolken of oppervlaktewater. 

f. Gebruik beschermkappen om druppeldrift bij spuittoediening via 
voertuiggedragen apparatuur tegen te gaan. Dit geldt ook voor 

schijfvernevelaars. Alleen in uitzonderingssituaties bij obstakels 
mag een deel van de kap tijdelijk weggenomen worden. Dit 
criterium is niet van toepassing op de spuitlans. 

g. Op de locaties genoemd onder paragraaf 3.2.1.3 punten a, b, c en 
d mogen wel onkruidstrijkers (aanstrijken met glyfosaat) of 
selectors (aanstippen met glyfosaat) maar geen spuitsystemen 

worden toegepast. 
 

3.2.1.10 Registraties 
Registreer de toepassingsmethode(n) (gebruikte methoden, data, 

testverslagen en keuringbewijzen) per werkeenheid. Voor toelichting op 
keuringsbewijzen, zie paragraaf 3.2.1.9. 
Registreer gegevens over de hardheid van het water dat gebruikt wordt 
voor toediening van glyfosaat binnen een werkeenheid plus een 

Administratieve audit op aanwezigheid 
registratie en invullen conform de richtlijnen. 

Major 
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eventueel plan van aanpak of verbeterplan indien de hardheid van het 
water boven de norm ligt (zie paragraaf 3.2.1.9 punt d).  

 
De gegevens dienen iedere 5 jaar en bij elke wijziging van gebruikte 
apparatuur en water te worden geüpdate en beschikbaar te zijn per 

werkeenheid. Desgewenst kunnen keuringbewijzen van apparatuur en 
gegevens over hardheid van water in een werkeenheidoverkoepelend 
dossier gearchiveerd worden. 
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4. Brons 
 

 

Criteria 
 

Indien een bedrijf/organisatie het Barometer Duurzaam Terreinbeheer certificaat op het niveau Brons wil behalen moet worden voldaan 

aan de volgende criteria: 

 

4.1 Algemene eisen hoofdstuk 1 en 2 
De criteria zoals beschreven in hoofdstuk 1 ‘Algemene eisen’ en hoofdstuk 2 ‘Aanvullende algemene eisen voor de Barometer Duurzaam 

Terreinbeheer’. 
 

4.2 Criteria glyfosaat 
Voldoen aan de criteria voor ‘Toepassing glyfosaat op verhardingen’. Zie hiervoor het niveau ‘Toepassing glyfosaat op verhardingen’.  

 
4.3 Aanvullende criteria voor Brons 

 
Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn  Niveau 

4.3.1 Algemeen   
Criteria van glyfosaat zijn ook van toepassing op de binnen Brons 

toegestane onkruidbestrijdingsmiddelen met aanvulling van de 
hieronder aangegeven criteria. 
Dit betekent dat ook bij gebruik van de andere toegestane 
onkruidbestrijdingsmiddelen aan de criteria van Toepassing glyfosaat 
moet worden voldaan. 

  

4.3.2 Aanmelden: 
Er zijn twee mogelijkheden voor het aanvragen van het certificaat: 
 Voor het gehele gebied dat valt binnen de verantwoordelijkheid van 

de terreineigenaar of de aangewezen rechtspersoon die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de in de criteria relevante 

beheeractiviteiten.  
 Voor een begrensde eenheid welke valt binnen de 

verantwoordelijkheid van de terreineigenaar of de aangewezen 
uitvoerder van de in de criteria relevante beheeractiviteiten. In dit 

Administratief wordt geaudit of aan de gestelde criteria 
wordt voldaan. 

Major 
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geval moet minimaal worden voldaan aan de volgende criteria:  
1. De terreinen die onder het certificaat vallen hebben een 

duidelijke begrenzing1.  
2. Er is kaartmateriaal aanwezig van alle terreinen, met daarop 

aangegeven de begrensde locatie en de oppervlakte van de 

locatie.  
3. De begrensde eenheid zoals gedefinieerd onder punt 1 dient in 

zijn geheel te worden gecertificeerd.  
4. Communicatie over het certificaat mag nadrukkelijk alleen gaan 

over de begrensde terreinen.  

5. In geval van uitbesteding van de werkzaamheden aan derden 

moeten de relevante criteria worden opgenomen in de 
opdrachten en bestekken. 

 

4.3.3 Toegestane onkruidbestrijdingsmiddelen 

 

Administratieve audit conform beoordelingsrichtlijnen 

‘toepassing glyfosaat’ ten aanzien van overige 
toegestane onkruidbestrijdingsmiddelen binnen Brons.  
 
Jaarlijks wordt fysiek op locaties geaudit of de 
toepassing op een locatie volgens de gestelde eisen 
plaatsvindt. Indien de controlerende instelling dit 

noodzakelijk acht kan een residu monster worden 

genomen (zie Bijlage 1).  
 
 

Critical

major 

4.3.3.1 Alleen toegelaten formuleringen van glyfosaat en MCPA mogen worden 
toegepast op verhardingen. In specifieke gevallen zoals vermeld in 
WG/GA kunnen formuleringen van glufosinaat-ammonium op 
verhardingen van niet-openbare terreinen worden toegepast en 
flumioxazin op diverse open verhardingen. Hierbij dient men rekening 
te houden met de bepalingen uit het WG/GA die gelden met betrekking 

tot de toepassingsfrequentie en/of het tijdstip van toediening 
namelijk.: 
- MCPA en glufosinaat-ammonium mogen in verband met hun 

milieubelasting niet binnen een jaar worden toegepast na 1 

september en voor 1 maart. 
- Flumioxazin maximaal eenmaal per jaar toepassen (WG/GA; 

Zie paragraaf 4.3.3 
 

Critical 
major 

                                                 
1 Bijvoorbeeld vastgelegd in het bestemmingsplan, of op basis van contracten of pachtovereenkomsten.   
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max. 1,2 kg product ha en ondergronden van gestort materiaal 
zoals zand, grind ed. worden afwijkend van de definities van 
verhardingen in dit certificatieschema, maar in 
overeenstemming met het Ctgb als niet-verharding beschouwd) 

 

4.3.3.2 MCPA mag alleen pleksgewijs tegen breedbladige onkruidsoorten 
worden toegepast. Maximaal 50 g actieve stof per ha per jaar per 
locatie op verhardingen waarop onkruidbestrijdingsmiddelen volgens 

de gestelde toepassingsvoorwaarden in dit certificatieschema mogen 
worden gebruikt.  

 

Zie paragraaf 4.3.3 
 

Critical 
major 

4.3.3.3 De gebruiksmaxima voor de totale hoeveelheid aan 
onkruidbestrijdingsmiddel op het totaal te beheren areaal verhardingen 
is op halfopen verhardingen maximaal 720 g en op open verhardingen 
maximaal 1440 g actieve stof per ha per jaar. In de 
uitzonderingssituaties gelden gebruiksmaxima van resp. 1440 g en 
2880 g. Het gesommeerde gebruik van glyfosaat, glufosinaat-
ammonium en flumioxazin mag de genoemde maxima niet overstijgen. 

 

Zie paragraaf 4.3.3 
 

Critical 
major 

4.3.3.4 In grondwaterbeschermingsgebieden mogen geen glufosinaat 
ammonium en MCPA ingezet worden. 

 

Zie paragraaf 4.3.3 
 

Critical 
major 

4.3.4 Registraties 
Inkoop en voorraad van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(inclusief biologische middelen) moeten worden geregistreerd en 

jaarlijks geactualiseerd op het moment van de audit. Het verbruik 
(gram actieve stof, dosering, datum, volledige middelnaam, naam 
toepasser) moet na iedere werkronde per locatie worden geregistreerd 
via de DOB- registratiemodule of vergelijkbaar en voorzien zijn van een 
handtekening of paraaf van de uitvoerder en milieucoördinator. 
Registraties moeten binnen 2 weken na afronding van de toepassing in 

het centrale archief geactualiseerd te zijn.  

Administratieve audit op aanwezigheid registratie en 
invullen conform de richtlijnen. 

Major 

4.3.5 Uitvoering onkruidbestrijding Administratieve audit op basis van de registraties of de 
toepassing van onkruidbestrijdingmiddelen en niet-

chemische onkruidbestrijding op verhardingen conform 

de gestelde criteria heeft plaats gevonden.  
 
Jaarlijks wordt fysiek op locatie geaudit of toepassing 
volgens gestelde eisen plaatsvindt. Indien de 

Major 
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controlerende instelling dit noodzakelijk acht kan een 
residu monster worden genomen (zie Bijlage 1).  
 

4.3.5.1 Binnen 1 jaar mogen gemiddeld niet meer dan 4 werkronden met een 
niet-chemische methodiek(bijvoorbeeld bij branden, heet water en 
borstelen) op hetzelfde oppervlak worden toegepast. Voor de 
toepassing van de hete lucht methode geldt een gemiddelde van 
maximaal 6 werkronden per totaal beheerd oppervlak verhardingen. 

 
 

Zie paragraaf 4.3.5 Major 

4.3.5.2 Het is niet toegestaan om 4 dagen voor of na een veegbeurt 

onkruidbestrijdingsmiddelen in te zetten. 

Zie paragraaf 4.3.5 Major 

4.3.5.3 Registreer de toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op open 
verhardingen. 

Zie paragraaf 4.3.5 Major 

4.3.6 Registraties 
Per locatie registreren hoeveel werkronden er per jaar zonder gebruik 
van onkruidbestrijdingsmiddelen worden toegepast. Tevens dient het 
veegregiem dat wordt aangehouden te worden geregistreerd. In Brons 

dienen naast de registratie van toepassing op gesloten en halfopen 
verhardingen ook de toepassingen van 
onkruidkruidbestrijdingsmiddelen op open verhardingen te worden 
geregistreerd. 

Administratieve audit op aanwezigheid registratie en 
invullen conform de richtlijnen. 

Major 

4.3.7 Spuitapparatuur 
Om het goede functioneren van apparatuur voor toepassing van 
onkruidbestrijdingsmiddelen te waarborgen, moet voertuiggedragen 
spuitapparatuur minimaal jaarlijks worden gekeurd door een 
keuringsbedrijf dat erkend is door de Stichting Kwaliteitseisen 
Landbouwtechniek (SKL).  

Let op! Dit geldt ook voor spuitapparatuur die door derden wordt 
ingezet.  
 

Administratieve audit van de keuringsrapporten, 
inclusief afgiftedatum, van alle te gebruiken 
voertuiggedragen spuitapparatuur en 
onderhoudsrapporten. Fysiek wordt de sticker op de 
voertuigspuitapparatuur geaudit op geldigheid. 

Minor 

4.3.8 Registraties 
Registratie van uitgevoerde SKL-keuring op voertuiggedragen 
spuitapparatuur.  

Administratieve audit op aanwezigheid registratie en 
invullen conform de richtlijnen. 

Minor 

4.3.9 Herinrichting 

Bij herinrichting van verhardingen groter dan 100 m2 dient een 
schriftelijke verantwoording te worden gegeven voor de keuze van 
uitvoering van de verhardingen. De verantwoordelijke 
personen/afdelingen voor onkruidbeheer en herinrichting dienen bij 

Administratieve audit van rapportage van de 

herinrichtingsplannen en uitgevoerde maatregelen in 
combinatie met fysieke audit van de verharde 
terreinen. 
Jaarlijks wordt fysiek geaudit of herinrichtingen volgens 

Minor 
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herinrichting gezamenlijk een inventarisatie te maken om de 
onkruidbestrijding te beperken. Voorbeelden zijn de mogelijkheden om 
verhard oppervlak te minimaliseren en rondom obstakels gebruik te 
maken van onkruidwerende materialen. Vervolgens dient gezamenlijk 
een afweging te worden gemaakt met betrekking tot de mogelijke 

maatregelen en dient te worden geregistreerd welke maatregelen 
worden toegepast en welke terreinen zijn omgevormd. 
 

aangegeven specificaties zijn uitgevoerd. 
 

4.3.10 Registraties 
Er dient registratie plaats te vinden van de herinrichtingsplannen en 

uitgevoerde maatregelen en van de verantwoording voor de keuze van 
uitvoering op verhardingen. 

Administratieve audit op aanwezigheid registratie en 
invullen conform de richtlijnen. 

Minor 
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5. Zilver 
 

Toelichting 
 

De criteria voor niveau Zilver zijn bedoeld voor terreineigenaren. 

 
Criteria 
 

Indien een bedrijf/organisatie het Barometer Duurzaam Terreinbeheer certificaat op het niveau Zilver wil behalen moet worden voldaan 

aan de volgende criteria: 

 

5.1 Algemene eisen hoofdstuk 1 en 2 
De criteria zoals beschreven in hoofdstuk 1 ‘Algemene eisen’ en hoofdstuk 2 ‘Aanvullende basiseisen voor de Barometer Duurzaam 

Terreinbeheer’. 

 

5.2 Toepassing glyfosaat 
Voor zover van toepassing voldoen aan de criteria voor Toepassing glyfosaat. Zie hiervoor het niveau Toepassing glyfosaat op 

verhardingen van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. 

 
5.3 Brons 
Voor zover van toepassing voldoen aan de criteria voor Brons. Zie hiervoor niveau Brons van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. 

 
5.4 Aanvullende criteria voor Zilver 

 
5.4.1 Gewasbeschermingsmiddelen 

 
Nr. Eis Beoordelingsrichtlijn  Niveau 

5.4. 
1.1 

Onkruidbestrijding op verhardingen 
a. Er mag geen gebruik worden gemaakt van 

onkruidbestrijdingsmiddelen, tenzij sprake is van de hieronder 

beschreven uitzonderingssituatie en veiligheidssituaties. 
 

In de volgende uitzonderingsituaties geldt dat tot maximaal 2% 
van het totaal areaal verhardingen (inclusief maximaal 1% 
gesloten verhardingen) glyfosaat mag worden toegepast: 

 
Mocht gebruik gemaakt worden glyfosaat bij genoemde 
uitzonderingen, vindt een administratieve audit plaats 

op de gewasbeschermingsmiddelenregistratie (zie 
paragraaf 5.4.1.4). Er wordt tevens beoordeeld of 

andere middelen dan glyfosaat zijn gebruikt. 
 
Aan de hand van de areaalgegevens wordt 

 
Critical 
Major 
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 middengeleiders van ongelijkliggende bestrating; 
 taluds onder viaducten;  
 Op moeilijk bereikbare plaatsen waar voertuiggedragen 

spuitapparatuur niet kan komen en/of het niet mogelijk is 
niet-chemische methoden toe te passen;  

 halfopen verhardingen met cultuurhistorisch karakter.  
Op bovengenoemde locaties mag volgens eerder genoemde  
voorwaarden glyfosaat worden toegepast. De toepassing mag  
maximaal tweemaal per jaar worden uitgevoerd, conform het in 
Brons genoemde maximum voor het verbruik voor het oppervlak 

van de behandelde uitzonderingssituatie.  

Indien (her)inrichting van dergelijke locaties plaatsvindt, mag op 
die plaatsen geen beroep meer worden gedaan op glyfosaat.  
 

 Verder geldt in bepaalde veiligheidssituaties een uitzondering tot 
maximaal 40% van het totaal areaal verhardingen (inclusief 
maximaal 1% gesloten verhardingen). 
Deze veiligheidssituaties zijn:  

 Locaties waar veiligheidsvoorschriften aantoonbaar 
verplichten tot bestrijding, en chemische bestrijding de 
enige mogelijkheid is (bijvoorbeeld op locaties waar ‘open 
vlam’ methoden of draaiende motoren niet toegestaan zijn, 
of wanneer langsrijdend verkeer gevaar oplevert voor 

uitvoerend personeel, en handwerk daarbij niet realistisch 
is).  

 
b. Het gebruik van MCPA is voor niveau Zilver op verhardingen niet 

toegestaan. 
 
c. Toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen in 

grondwaterbeschermingsgebieden is niet toegestaan. 

 

administratief geaudit of op niet meer dan 2% resp. 
40% van het totaal areaal aan verhardingen 
onkruidbestrijdingsmiddelen zijn toegepast. Deze 
situaties worden steekproefsgewijs fysiek geaudit. Aan 
de hand van de registraties wordt beoordeeld of het 

maximum (gr/ha/jaar) van de behandelde 
uitzonderingssituatie niet is overschreden. Uit de 
gewasbeschermingsmiddelenregistratie moet tevens 
blijken dat de etiketvoorschriften zijn nageleefd. 
 

Daarnaast vindt een fysieke beoordeling van de 

aanwezige middelen in de middelenkast plaats en in 
geval van twijfel worden residumonsters genomen 
(voor de te volgen werkwijze zie bijlage 1). 
 
Bij de initiële audit vindt een inventarisatie van de 
bestrijdingsmiddelenkast plaats.  
Bij vervolgaudit wordt de verbruiksregistratie 

doorgenomen en wordt het verbruik berekend door het 
verschil te nemen tussen de beginvoorraad 
(opgenomen bij de initiële audit) en de aankopen 
tijdens de periode tussen de audits (m.b.v. facturen) 
en de beide volgende audit daadwerkelijk aanwezige 

voorraad van de bestrijdingsmiddelen in de 
bestrijdingsmiddelenkast. Het berekende verbruik 

wordt vergeleken met de registratie van het verbruik 
van de bestrijdingsmiddelen. 
 
 

5.4. 
1.2 

Groen 
Voor groen geldt een verbod om gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
te gebruiken bij onkruid-, plaag- en ziektebestrijding. 

 
Er is een aantal uitzonderingen hierop: 
a. Bestrijding van de reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) 

in het geval er risico is voor de gezondheid, omdat het perceel kan 
worden betreden (bijv. rondom scholen). 

 
Mocht gebruik gemaakt worden van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij 

bovengenoemde uitzonderingen, wordt het juiste 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld 
aan de hand van een administratieve beoordeling van 
de gewasbeschermingsmiddelenregistratie, een fysieke 
beoordeling van de aanwezige middelen in de 

 
Critical 
Major 
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 uitsluitend gebruik van glyfosaat. 
 uitsluitend in de terreintypen ruw gras en ruigten, gazons, 

perken. 
 

b. De Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) 

 Voor die locaties waar de Japanse Duizendknoop 
geconcentreerd voorkomt moet een (minimaal) 3-jaren 
onderhoudsplan worden opgesteld. Op deze locatie is 
pleksgewijs gebruik van glyfosaat toegestaan met als doel  
het verwijderen van de Japanse Duizendknoop op die 

betreffende locatie. Onder ‘geconcentreerd wordt verstaan: 

een aaneensluitende bedekking bestaande uit minimaal 50 
scheuten. 

 Indien de Japanse Duizendknoop in de buurt van water 
voorkomt, moet een  spuitvrije zone van 150cm afstand 
van het oppervlaktewater worden aangehouden. Dit 
conform het Lozingbesluit open teelt en veehouderij. 

 Op het moment dat de Japanse Duizendknoop 

geconcentreerd voorkomt en in aanmerking komt voor het 
gebruik van glyfosaat, moet de certificaathouder bewijs 
van alle reeds toegepaste maatregelen om dit te 
voorkomen aan de certificerende instelling laten zien. 

 

c. Bestrijding van (zware) bezettingen van kweek (Elytriga repens) 
met glyfosaat, propyzamide, of tepraloxydim: 

 Bestrijding met genoemde middelen is alleen toegestaan 
gedurende het eerste jaar na aanleg of renovatie. 

 Uitsluitend in de terreintypen hagen en heesters en 
plantperken. 

 Maximaal tweemaal toepassingen met glyfosaat en/of 
propyzamide en/of tepraloxydim. 

 Tepraloxydim mag niet in het najaar (september tot en met 
februari) worden toegepast vanwege de hogere kans op 
milieubelasting van het grondwater in deze periode.  

 Op het moment dat wordt overgegaan tot het gebruik van 

onkruidbestrijdingsmiddelen, moet de certificaathouder een 
overzicht kunnen tonen van alle reeds toegepaste 
maatregelen om dit te voorkomen. 

 
Uitsluitend in de terreintypen hagen en heesters en plantperken. 

middelenkast en in geval van twijfel het nemen van 
residumonsters (zie Bijlage 1).  
 
Uit de gewasbeschermingsmiddelenregistratie moet 
blijken dat de etiketvoorschriften zijn nageleefd als ook 

de aanvullende eisen genoemd bij de 
uitzonderingssituaties. 
 
De locaties met de uitzonderingssituaties worden 
steekproefsgewijs fysiek geaudit. 
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d. Bestrijding van  bezettingen van ridderzuring (Rumex obtusifolius) 

met glyfosaat: 

 Uitsluitend op dijken waar beweiding of begrazing 

plaatsvindt bij een bezetting van meer dan 2% per 

hectare. 

 Op het moment dat wordt overgegaan tot het gebruik van 
onkruidbestrijdingsmiddelen, moet de certificaathouder een 
overzicht kunnen tonen van alle reeds toegepaste 

maatregelen om dit te voorkomen. 

 
e. Bestrijding van de eikenprocessierups met middelen op basis van 

Bacillus thuringiensis. 
 
f. Bestrijding van uitheemse boomsoorten (Amerikaanse vogelkers, 

Amerikaanse eik, Esdoorn, Witte Abeel en de Grauwe Abeel en 

Mahonia) en Populier. 
 

 Met glyfosaat in aanvulling op waar mogelijk ringen of 
rooien. 

 Uitsluitend toepassing met de strijkmethode 
(stobbenbehandeling). 

Op terreinen waar de uitheemse boomsoorten aanwezig 
zijn maximaal drie maal toe te passen in 10 jaar, waarna 
het probleem opgelost moet zijn, tenzij zich zaadbomen in 
de nabijheid bevinden op terrein van andere boseigenaren, 
of tenzij er bijv. door een besluit tot omvorming tot 
natuurbos of het ontstaan van stormvlakte e.d., een 
nieuwe massale opkomst van de exoot optreedt. In dat 

geval treedt voor het terrein een nieuwe periode van 10 
jaar in. 

 Toepassing van glyfosaat bij de Amerikaanse eik waar het 
ringen van deze bomen niet tot een oplossing leidt. 

 Toepassing van glyfosaat bij de Esdoorn uitsluitend waar 

deze bomen op open plekken staan. 
 Toepassing van glyfosaat bij de Witte Abeel en Grauwe 

Abeel op plaatsen waar bestrijding door rooien van 
volwassen bomen logistiek beperkt is omdat locaties niet te 
bereiken zijn met machines of waar dit tot gevaar kan 
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leiden voor de omgeving.  
 Toepassing van glyfosaat bij de Mahonia waar deze bomen 

buiten bebouwde gebieden voorkomen. 
 Toepassing van glyfosaat bij de Populier, uitsluitend in 

situaties waar stobbenverwijdering niet mogelijk is en 

uitlopen van de stobben tot civieltechnische problemen 
leidt (bijvoorbeeld schade aan verhardingen). 

 
 g. Na verwijdering van iepen in verband met geconstateerde 

iepenziekte is behandeling van de achterblijvende stobbe door 

toediening van glyfosaat toegestaan. Toepassing uitvoeren met 

strijker of kwast, zodanig dat middel niet langs stam naar bodem/ 
verharding kan lekken. 
 

 h. Beheer van sportvelden  
 Toepassing van MCPA op maximaal 20% van de 

‘traditionele’ velden (toepassing na 1 maart en voor 1 
september).  

 Het oppervlak waarop MCPA mag worden toegepast 
vermindert jaarlijks met 10% (uitgaande van het oppervlak 
op het moment van certificering) 

 Jaarlijks wordt met een korte rapportage het gebruik van 
MCPA en de toepassing van de alternatieven door de 

certificaathouder geëvalueerd en wordt een afweging 
gemaakt of chemische bestrijding in het komende jaar 

nodig is.  
 

5.4. 

1.3 

Keuring spuitapparatuur 

Voertuiggedragen spuitapparatuur die wordt gebruikt op verhardingen en 
op groene terreinen dient jaarlijks te worden gekeurd door een SKL 
(Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek) erkend keuringsstation. 
Overleggen van keuringsrapport met datum en resultaat en de sticker op 
de spuit apparatuur op geldigheid. 
 

 

Zie paragraaf 4.3.7 

 

Major 

5.4. 

1.4 

Registraties 

Inkoop en voorraad van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (inclusief 
biologische middelen) moeten worden geregistreerd en maandelijks 
geactualiseerd. Het verbruik (dosering, datum, volledige middelnaam, 

en/of Ctgb code, naam van de toepasser, reden toepassing en 

 

Administratieve audit op aanwezigheid registratie en 
invullen conform de richtlijnen. 

 

Major 
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toepassingsmethode) op groene terreinen en verhardingen moet binnen 
een week na iedere werkronde per locatie tot op dagniveau worden 
geregistreerd via de DOB- registratiemodule of vergelijkbaar (in geval 
verhardingen) en voorzien zijn van een handtekening of paraaf van de 
uitvoerder en milieucoördinator. 
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Bijlage IV  Voorbeeld milieubeleidsverklaring 
 
Hieronder vindt u een voorbeeld van een milieubeleidverklaring: 

 

Milieubeleidsverklaring 

 

Gemeente X/ Bedrijf Y beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu ten gevolge van het beheer van (groen en) 

verhardingen als een belangrijke doelstelling. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s 

zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het college van B&W/ management als van iedere betrokken werknemer 

van Gemeente X/ Bedrijf Y of gedelegeerde uitvoerder.      

   

De zorg voor het milieu is een structureel onderdeel van de bedrijfsdoelstellingen en vertoont hiermee samenhang. Alle betrokken 

werknemers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de doelstellingen en het daarbij behorende 

beleid van Gemeente X/ Bedrijf Y en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.        

     

Het beleid van Gemeente X/ Bedrijf Y is om:  

 

Het beheer van (groen en) verhardingen op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd of minimaal belast en 

dat de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers, klanten, burgers en of leveranciers wordt gewaarborgd.  

 

Om dit beleid te realiseren neemt Gemeente X/ Bedrijf Y de volgende regels in acht:  

 Erkennen van het belang van het milieu. 

 Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.  

 Het bevorderen van betrokkenheid en deskundigheid van de betrokken werknemers (inclusief de gedelegeerde uitvoerders) 

 Werknemers verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid en hen in staat stellen belemmeringen voor continue 

verbetering van de milieuprestaties uit de weg te ruimen.  

 Het verschaffen van alle relevante informatie betreffende het certificaat aan werknemers. 

 Meten van de reductie in milieubelasting en de vermindering van milieurisico door middel van een monitoringsprogramma. 

     

Tenslotte stelt onze gemeente/ ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en 

een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van 

een effectief milieuzorgsysteem. 
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Bijlage V  Gladheidsbestrijding  
 
1. Voorbeeld van een onderhoudsplan 
(bron: CROW PUBLICATIE 270, p146/147) 

 

Werkzaamheden 

Het te verrichten onderhoud kan bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

 

A-beurt (vlootschouw) 

Het voorafgaande aan de winterperiode testen en afstellen en zonodig repareren van alle machines en/of vrachtauto’s. 

 

B-beurt (winteronderhoud) 

Omvat alle werkzaamheden die voor een normaal gebruik van de machines noodzakelijk zijn, zoals doorsmeren. Verder worden 

alle besturings- en bedieningfuncties op hun goede werking getest en worden de nodige reparaties uitgevoerd voor het opheffen 

en voorkomen van storingen. 

 

C-beurt (voorjaarsbeurt) 

Bestaat uit het grondig reinigen van de machine, het bijwerken van eventuele lakbeschadigingen en het doorsmeren van de 

diverse smeerpunten. 

 

D-beurt (zomeronderhoud) 

Houdt in het proefdraaien van de machine, waarbij de functies getest en alle beweegbare delen in werking gezet worden. 

 

E-beurt (groot jaarlijks onderhoud) 

Demontage van de diverse aandrijvingen, vervanging/reparatie van defecte delen, opnieuw afstellen van de machine/installatie en 

het functietesten van besturingen. 

 

De werkzaamheden worden met de op de frequentielijst aangegeven frequentie uitgevoerd. 
 

FREQUENTIELIJST 
 

 apr mei jun  jul aug sept okt nov dec jan feb mrt  

Strooiers 1xC 1xD en1xE     1xA (nader in te vullen aantal) x B 

Sneeuwploegen 1xC 1xE     1xA (nader in te vullen aantal) x B 

 

De controle en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de, bij de machine 

behorende, inspectielijst. 
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2. Samenstellingeisen dooimiddelen 

 
Samenstellingeisen dooimiddelen, standaard-RAW-systematiek 50.46.01 / 50.46.02. 

(bron: CROW Technische bepalingen gladheidsbestrijding) 

 

Wegenzout, dooimiddel vast (50.46.01) 

01 Het gehalte NaCl, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 016-2005, dient ten minste 96,0 massaprocenten te bedragen. 

02 Het gehalte H2O, bepaald overeenkomstig ISO 2483, mag maximaal 3,5massaprocenten bedragen. 

03 Het gehalte onoplosbare delen, bepaald overeenkomstig ISO 2479, magmaximaal 2,0 massaprocent bedragen. 

04 Het gehalte in water oplosbare zouten, anders dan NaCL, zijnde de restwaarde na aftrekken van de som van de volgens lid 01, 02 en 

03 bepaalde 

massaprocenten, mag maximaal 2,0 massaprocent bedragen. 

05 Wegenzout mag maximaal 3,0 mg/kg Arseen, 0,9 mg/kg Barium, 0,1 mg/kg Cadmium, 0,4 mg/kg Chroom, 0,8 mg/kg Kobalt, 2,0 

mg/kg Koper,  

0,1 mg/kg Kwik, 3,0 mg/kg Lood, 64 mg/kg Molybdeen, 1,8 mg/kg Nikkel en of 1,5 mg/kg Zink, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 015-

2007 opgelost in water pH4, bevatten. 

06 Wegenzout mag maximaal 0,1 mg/kg Kwik, bepaald overeenkomstig EuroChlor Analytical 7 opgelost in water pH4, bevatten. 

07 Aan wegenzout dient antiklontermiddel toegevoegd te zijn als Na4Fe(CN) 6 en/of K4Fe(CN) 6, met een concentratie van 40-100 

mg/kg, uitgedrukt als Fe(CN) 6 , of een gelijkwaardig cyanide-vrij antiklontermiddel. 

08 De zeeffractie van wegenzout kleiner dan 0,16 mm mag ten hoogste 8 massaprocenten bedragen. De zeeffractie groter dan of gelijk 

aan 5 mm mag ten hoogste 2 massaprocenten bedragen. Langwerpige bestanddelen die door de zeef van 5 mm vallen, mogen niet groter 

zijn dan 8 mm. Een en ander te bepalen door een zeefanalyse overeenkomstig NEN-EN 933-1 met gebruikmaking van zeven 

overeenkomstig NEN-2560. 

Wegenzout, dooimiddel vloeibaar (50.46.02) 

01 Natte component dient te bestaan uit een oplossing in water van 20 tot 23 % (m/m) NaCl , 18 % (m/m) MgCl, 33 %(m/m) CaCl2,of 

16 % (m/m) CaCl2. 

02 Het gehalte aan Arseen, Cadmium, Chroom, Kobalt, Koper, Kwik, Lood, Molybdeen, Nikkel en Zink, gerekend in percentage vaste stof, 

dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 50.46.01 lid 05. 

03 Dooimiddel vloeibaar mag maximaal 400 mg/kg Barium, gerekend in percentage vaste stof, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 015-

2007 opgelost in water pH4, bevatten. 
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Bijlage VI  Checklist natuurplan 
 
 
(EIGEN) ANALYSE: 

O Analyse van de te inventariseren terreinen 

 

INVENTARISATIES: 

O Soortinventarisaties niet ouder dan 3 jaar 

O Uitvoering inventarisaties door daartoe aangewezen deskundigen? 

O Toepassing van de juiste methodieken? 

O Is per soort de beschermingsstatus aangegeven? 

 

INHOUD NATUURPLAN: 

O Natuurplan niet ouder dan 6 jaar (tenzij uit inventarisatie niet ouder dan 3 jaar blijkt dat er geen beschermde 

soorten in het terrein voorkomen); 

O Bevat het natuurplan alle onderdelen: 

O  Lijst voorkomende soorten en/of natuurwaarden en hun beschermingstatus? 

O  Kaart met locaties van voorkomende soorten en/of natuurwaarden? 

O  Visie op aanwezige soorten en/of natuurwaarden? 

O  Beleidsregels? 

O  Werkprotocollen? 

O  Maatregelen? 

O  Kostenparagraaf? 

O  Afstemming met andere belangen? 

O Geeft het natuurplan inzicht in de doelstellingen voor de aanwezige bedreigde en beschermde soorten en/of 

natuurwaarden? 

O Geeft het natuurplan inzicht in de maatregelen voor instandhouding van de soorten en/of natuurwaarden? 

O Geeft het natuurplan inzicht in hoe negatieve ontwikkelingen worden tegengegaan? 

O Geeft het natuurplan inzicht in of en welke gedragscodes worden ingezet? 

O Geeft het natuurplan inzicht in de wijze waarop de ontwikkeling van soorten en /of natuurwaarden wordt gevolgd? 

O Geeft het natuurplan inzicht in hoe afstemming met andere belangen plaatsvindt? 

O Geeft het natuurplan inzicht in wat de kosten per jaar zijn en hoe deze worden gefinancierd  

 




